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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegdlnych robdt budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku ZSAIGZ w Radomiu, na dziatce o
nr ew. 250/68, obreb 0010 Kaptur, potozonej w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6, gmina Radom,
WOj. mazowieckie.

Inwestycja polega na:

. remoncie w zakresie robét ogdlnobudowlanych:
- demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien, masztow stalowych,
- demontaz pokrycia dachu z papy,
- demontaz warstwy ocieplajgcej dachu,
- rozbiérka komindw murowanych do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacia,
- wymurowanie nowych komindw,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na kominach i istniejgcych ogniomurach,
- wykonanie konstrukciji nowych okapow,
- wykonanie nowego ocieplenia potaci dachowych,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- montaz stalowych drabin dachowym,
. remoncie w zakresie robét instalacyjnych:
- demontaz istniejgcej oraz wykonanie nowej instalaciji odgromowej (wg opracowania

branzowego),

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych.

Prace remontowe bedq prowadzone w przedmiotowym budynku szkolnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac
Zzagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dla przedmiotowej inwestycji zadne elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacii
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogqg wystgpi¢ zagrozenia w zakresie bezpieczehstwa
ludzi.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokosci ( rozbiérka komina murowanego,
rozbidrka pokry¢ dachowych ),

- upadek przedmiotéw i materiatdéw na teren wykonywania prac.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg by¢é prace wykonywane przy uzyciu
substanciji chemicznych, np. uktadanie papy termozgrzewailne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
redlizacii robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisdw BHP, w
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szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, mogagcych by
zagrozeniem dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywacé pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajgc
przepisdw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualng ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez roboczqg i
ochronng (ubranie, obuwie robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepiséw BHP,

- teren prowadzonych prac modernizacyjnych musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na
teren wykonywania robdt nie miaty wstepu osoby postronne,

- teren prowadzonych prac modernizacyjnych musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy, w
ilo$ci oraz rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe sktadowiska materiatéw,
- przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi bgdz zakazu,

- Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



