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1. SST 00 — Cze$¢ ogdlna
1.WSTEP.
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:

Wykonanie instalacji odgromowych na remontowanym dachu budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej im. Wt. St. Reymonta na terenie dziatki nr
250/68 (jedn. ew. 146301_1 M. Radom, obr¢b 0010 Kaptur) zlokalizowanej w Radomiu
przy ul. Uniwersyteckiej 6

-Adres inwestycji:

Budynek Zespolu Szkél Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej im. WL
St. Reymonta na terenie dzialki nr 250/68 (jedn. ew. 146301_1 M. Radom,
obreb 0010 Kaptur) zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6

-Nazwa i adres zamawiajacego:

ZESPOL SZKOL AGROTECHNICZNYCH I GOSPODARKI ZYWIENIOWEJ
26-600 RADOM UL. UNIWERSYTECKA 6

Dane kontaktowe:
telefon: (48) 3310901 |
fax: (48) 3310986 |

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Budynek Zespotu Szkét Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej
im. W1. St. Reymonta

- Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majagce na celu przeprowadzenie robot przy instalacjach odgromowych
spelniajagcych wymagane funkcje techniczne i uzytkowe okreslone w dokumentacji
projektowej.

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwiazku z
powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;j.



SST 1- INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001
1.WSTEP.

Nazwa zadania, oraz ogélne wymagania dotyczace robot zastaty ujete w Specyfikacji
Technicznej Wykonania robot w obiekcie STO 01— ,,Wymagania og6lne”

2MATERIALY

Ogolne wymagania zostaly oméwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot
»Wymagania Ogélne".

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej nalezy uzy¢:

- drut odgromowy FeZn fi 8mm

- uchwyty odstgpowe z przystosowane do klejenia

- zkacza rynnowe

- zkacza krzyzowe

- rury ostonowe izolacyjne fi 26/32 mm zgodne z norma PN-EN-62305-3
- uchwyty do montazu rur na $cianie

- puszki n.t. odgromowe

- zkacza kontrolne

- bednarka FeZn 25x4mm

- rury ostonowe fi 34/40mm zgodne z normg PN-EN-62305-3

3. SPRZET
Wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogolne". W specyfikacji szczegotowej nie wystepujg wymagania specjalne.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepujg wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Instalacja odgromowa w czes$ci projektowanej sktada sie z:

- zwodow poziomych na uchwytach odstepowych mocowanych przez klejenie do powierzchni
dachu

- przewodow odprowadzajacych

- przewodow uziemiajacych FeZn 25x4

- uzioméw sztucznych otokowych FeZn 25x4

- zaciskow kontrolnych umieszczonych w dedykowanych puszkach n.t.

- rur ostonowych izolacyjnych fi 26/32 mm zgodne z normg PN-EN-62305-3

- rur ostonowych fi 34/40mm zgodne z normg PN-EN-62305-3

a/ zwody poziome wykona¢ w na dachu drutem FeZn fi 8mm

b/ zwody poziome wykona¢ na kominach

¢/ przewody odprowadzajace z drutu FeZn fi 8mm na $cianach budynku w dedykowanych
rurach izolacyjnych odgromowych fi32/26 prowadzonych n.t.

d/ uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm z wyprowadzonymi przewodami uziemiajacymi
FeZn25x4mm

e/ potaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie

Uziom otokowy tgczy¢ z szyng GSU przy rozdzielnicy glownej, polaczyé z szyng PE
rozdzielnicy przewodem LGy 16mm?.



6. KONTROLA JAKOSCI
Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 2 —
,,Odbiory instalacji i niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w m. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objgtosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet
i1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢
doktadnos$¢ do dwoch znakéw po przecinku.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych prob, badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala
Umowa pomig¢dzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych przy instalacjach
odgromowych:

- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-IEC 62305 — Instalacje odgromowe



SST 2. Odbiory instalacji i wymagane protokoty

Procedury odbioréw poszczegélnych robot

- ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbioru miedzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow, ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze uczestniczy¢
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub Inwestora.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robot z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwagge na jako$¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych
roboét i ewentualne zalecenia, ktore nalezy wykonac przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

- ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czg¢sciowym moze by¢ objeta cze¢$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowgq catos¢. Jako odbidr czgsciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
robo6t zleconych jednemu posrdéd wykonawcdw (podwykonawcow).

Odbior czesciowy powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.
Wykonawca obowigzany jest zawiadomic i uzgodnic¢ z zamawiajgcym termin odbioru.

Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisaé
do dziennika budowy, w tym rowniez wyniki oceny jakosci. CzeSciowy odbior powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez Inwestora /zamawiajgcego/.W sktad komisji
powinni wchodzié¢ przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czgsciowego nalezy
spisa¢ protokol, w ktorym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone
terminy ich usunig¢cia. Rownoczesénie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku

budowy.
- ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robot elektrycznych zgtasza

Inwestorowi instalacj¢ do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,



- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

- badania i proby pomontazowe,

- proby rozruchowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych maja
potwierdzi¢ ich przydatnos$¢ i gotowos¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres
badan odbiorczych obejmuje co najmniej nastepujgcych prob i sprawdzen.

- sprawdzenie dokumentacji

- ogledziny instalacji (urzadzenia)

- préby 1 pomiary parametrow

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania uktadu

Dobor wlasciwe) metody pomiaréw

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinna by¢ metoda najprostsza,
zapewniajaca osiagni¢cie wymaganej doktadnosci pomiardw. Wybdr metody pomiaréw
wynika ze znajomosci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposodb przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnos¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).
Zastosowanie nieprawidlowej lub malo znanej metody 1 niewtasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia, W nhastepstwie dopuszczenia do
uzytkowania urzadzen, ktore nie spelniaja warunkow  skutecznej ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zasady wykonywania pomiar6w

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac osoby wytacznie posiadajace aktualne

zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca

pomiary moze korzysta¢ z osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifkacyjnego, lecz

musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystapieniem do pomiarow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ funkcjonowania
przyrzadéw (kontrola, proba itp.)

c/ Przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidtowosci
potaczen.

d/ przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg techniczng
celem poprawnego sposobu wykonania badan.



