OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego
remontu dachu budynku ZSAIGZ w Radomiu, na dziatce o nr ew. 250/68, obreb 0010 Kaptur,
potozonej w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6, gmina Radom, woj. mazowieckie.

1. Projekt zagospodarowania terenu:

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku ZSAIGZ w Radomiu przy
ul. Uniwersyteckiej 6, gmina Radom, woj. mazowieckie.

Inwestycja polega na:

. remoncie w zakresie robét ogdlnobudowlanych:
- demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien, masztéw stalowych,
- demontaz pokrycia dachu z papy,
- demontaz warstwy ocieplajgcej dachu,
- rozbiérka komindw murowanych do poziomu stropu nad ostatniqg kondygnacijaq,
- wymurowanie nowych komindéw,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na kominach i istniejgcych ogniomurach,
- wykonanie konstrukciji nowych okapdow,
- wykonanie nowego ocieplenia potaci dachowych,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- montaz drabin dachowym stalowych,
. remoncie w zakresie robét instalacyjnych:
- demontaz istniejgcej oraz wykonanie nowej instalaciji odgromowej (wg opracowania

branzowego),

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu lokalizaciji

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki potozonej w zachodniej czesci
Radomia na osiedlu Wacyn. Sktada sie z 4 segmentdw, zrealizowany zostat ok. 1960r. , mury z
cegty petnej oraz z cegty dziurawki, z zachowaniem oddylatowania poszczegdlnych czesci.
Budynek stanowi jednq bryte o rozcztonkowanym rzucie. Poszczegdlne czesci sq dwu —, trzy i -
czterokondygnacyjne, cze$ciowo podpiwniczone, przekryte dachem dwu lub
czterospadowym pokrytym papq.

Gtéwne wejicie do budynku znajduje sie w pdtnocnej elewacii obiektu.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, C.O., gazowq, wodociggowaq, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgromowa. Istniejgca instalacja odgromowa jest w

ztym stanie technicznym i wymaga przebudowy.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji zadne elementy zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie,

prace zwigzane z przebudowq dotyczqg tylko dachdw budynkdw.
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1.4. Informacije i dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska, higieny

i zdrowia ludzi.

Przedmiotowy teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisdéw o
ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego,
stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikéw przyrody i nie znajduje sie w otulinie
zadnego w wymienionych obszardw).

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego, nie bedzie
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, a takze

nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby.

1.5. Opinia techniczna o mozliwosci wykonania przedmiotowej modernizacii

Planowane prace zwigzane z remontem dachu ze wzgledu na uktad konstrukcyjny i dobry stan
techniczny poszczegdlnych jego elementdw konstrukcyjnych sg mozliwe do realizacii.
Roboty remontowe objete niniejszg dokumentacijg nie naruszajg w istotny sposéb elementdw

konstrukcyjnych budynku.

2. Projekt architektoniczno - budowlany

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

W wyniku prac remontowych planowana jest zmiana pokrycia dachowego na nowe,
wykonanie nowego ocieplenia ptytami wetny mineralnej pokrytej papqg asfaltowq, z
wykonstruowaniem okapdéw umozliwiajgcych wykonanie termomodernizacji $cian
zewnetrznych w pdzniejszym terminie.

Na nowym poryciu dachu wykonane zostang kompletne obrdbki blacharskie wraz

z elementami odwodnienia potaci dachowych oraz nowa instalacja odgromowa.

Przedmiotowe prace budowlane majg na celu poprawe stanu technicznego dachdéw budynkdw.

Zakres prac do wykonania:
DACH nr 1

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz masztu antenowego stalowego,

- demontaz obrébek blacharskich komindow ,

- demontaz wytazu dachowego,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- usuniecie istniejgcych warstw ocieplenia dachu,
- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsow,



- likwidacja gzymsow,

- rozbidrka komindw do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjqg,

- wymurowanie nowych komindéw z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapek kominowych betonowych, zbrojonych,

- ocieplenie komindw ptytami styropianu,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
kominach,

- montaz kratek wentylacyjnych z siatkg na kanatach wentylacyjnych komindw,

- czyszczenie i malowanie wywiewek kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie konstrukcji okapu,

- wykonanie paroizolacji na stropie,

- montaz kominkéw wentylacyjnych,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej z dwugestosciowych ptyt wetny mineralnej skalnej i
ptyt spadkowych,

- montaz nowego wytazu dachowego,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,
- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynkowanej gr.
0.7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich komindw, czapek kominowych z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm,

- montaz masztu stalowego,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.

DACH nr?2

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz masztéw antenowych stalowych,

- demontaz obrébek blacharskich kominéw ,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- usuniecie istniejgcych warstw ocieplenia dachu,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsdw,

- likwidacja gzymséw,

- rozbiérka komindw do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacjqg,

- wymurowanie nowych komindéw z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapek kominowych betonowych, zbrojonych,

- ocieplenie komindw ptytami styropianu,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
kominach,

- montaz kratek wentylacyjnych z siatkg na kanatach wentylacyjnych komindw,

- montaz nasady kominowej nad kanatami dymowymi,
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- czyszczenie i malowanie wywiewki kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie konstrukcji okapu,

- wykonanie paroizolacji na stropie,

- montaz kominkéw wentylacyjnych,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej z dwugesto$ciowych ptyt wetny mineralnej skalnej i
ptyt spadkowych,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich komindéw, czapek kominowych z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm,

- montaz masztdw antenowych stalowych,

- montaz drabin wtazowych,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.

DACH nr3

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrébek blacharskich komina ,

- demontaz obrébek blacharskich dachu,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- usuniecie istniejgcych warstw ocieplenia dachu,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbiérka komina do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacijq,

- wymurowanie nowego komina z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapki kominowej betonowej, zbrojonej,

- ocieplenie komina ptytami styropianu,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
kominie,

- montaz kratek wentylacyjnych z siatkg na kanatach wentylacyjnych komina,

- wykonanie konstrukcji okapu,

- wykonanie paroizolacji na stropie,

- montaz kominkéw wentylacyjnych,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej z dwugestosciowych ptyt wetny mineralnej skalneji
ptyt spadkowych,

- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,
- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy ocynkowanej gr.
0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich dachu, komina, czapki kominowej z blachy ocynkowanej
ar.0,7mm,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.
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DACH nr 4

- demontaz instalacji odgromowe;j,

- demontaz obrébek blacharskich ogniomurdéw i komindw ,

- demontaz wywietrzakéw dachowych stalowych,

- demontaz pokrycia dachu z papy,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsdw,

- cze$ciowa rozbidrka pokrycia z ptyt korytkowych,

- usuniecie istniejgcego ocieplenia stropu,

- wykonanie ocieplenia przestrzeni stropodachu - nadmuch granulatu wetny skalnegj,
- rozbiérka komindw do poziomu potaci dachowej,

- wymurowanie nowych komindéw z cegty ceramicznej petnej,

- wykonanie czapek betonowych zbrojonych na kominowych,

- ocieplenie komindw ptytami styropianu,

- ocieplenie ogniomurdw ptytami styropianu od strony potaci dachowej,

- wykonanie systemowej wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej, barwionej w masie na
kominach i ogniomurach od strony potaci dachowej,

- montaz kratek wentylacyjnych z siatkg na kanatach wentylacyjnych komindw,

- czyszczenie i malowanie wywiewek kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie pokrycia dachu z papy tfermozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia,
- montaz wywietrzakdw dachowych stalowych,

- montaz pasa podrynnowego, rynny @150 i rur spustowych @120 z blachy stalowe;j
ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw, czapek kominowych z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie obrébek blacharskich ogniomuréw (na ptycie OSB) z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,7mm,

- wykonanie instalaciji odgromowe;.

Parametry charakterystyczne:

- powierzchnia dachéw - 1550,00 m2

2.2. Uklad konstrukcyjny

Roboty remontowe objete niniejszg dokumentacija nie naruszajg w istotny sposdb elementéw

konstrukcyjnych budynku.

- izolacja przeciwwilgociowa dachdéw

- papa wierzchniego krycia przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy
wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na

witdkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (£ 20 g/m),
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- papa podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, asfaltowa, modyfikowana SBS, na

wtdkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m (+ 20 g/m),

- izolacja termiczna dachéw nr 1, 2, 3

- dwugestosciowe ptyty wetny mineralnej skalnej gr. 2x 13 cm + ptyty spadkowe z wetny

mineralnej, jako elementy certyfikowanego systemu ocieplen,

- izolacja termiczna dachu nr 4

- granulat ze skalnej wetny mineralnej gr. 40 cm,
- kominy — murowane z cegty ceramicznej petnej,

- czapki kominowe - betonowe zbrojone,

- konstrukcja projektowanego okapu —wg rys. nr 16/16,

- obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm, rynny @150, rury spustowe
@120,

- drabina wtazowa - stalowa, ocynkowana, dla wysokosci powyzej 3,0m z obreczami

ochronnymi,

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa na kominach i ogniomurach - certyfikowany system

ocieplenia na ptytach styropianu: tynk akrylowy cienkowarstwowy wierzchni, zaprawa klejowa
cementowa, mrozo- i wodoodporna, siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, podktad tynkarski i

preparat gruntujgcy.

Opracowat:



