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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 2019 r..
Prawo budowlane z p6zn. zm., tj. Dz. U. 2019 poz. 1186)

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt budowalny instalacji odgromowych na remontowanym
dachu budynku Zespolu Szkot  Agrotechnicznych i  Gospodarki ~ Zywieniowej
im. Wi, St. Reymonta na terenie dziatki nr 250/68 (jedn. ew. 146301_1 M. Radom, obrgb 0010
Kaptur) zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 zostal sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Radom lipiec 2020r.



OPIS TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Projekt budowlany instalacji odgromowych na remontowanym dachu budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej im. Wi St. Reymonta na terenie dziatki
nr 250/68 (jedn. ew. 146301 _1 M. Radom, obreb 0010 Kaptur) zlokalizowanej w Radomiu
przy ul. Uniwersyteckiej 6.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa ponizszeg0 opracowania jest:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja
- PN-1EC 62305 - ,, Ochrona odgromowa”

3. Lokalizacja.

Inwestycja zlokalizowana w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 na terenie dziatki nr 250/68
(jedn. ew. 146301 1 M. Radom, obreb 0010 Kaptur) zlokalizowanej w Radomiu

4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
- montaz instalacji odgromowej na remontowanym dachu budynku
- montaz uziomu otokowego

- w zakres opracowania nie wchodzi ochrona odgromowa wewnetrzna

5. Stan projektowany

Dla rozpatrywanego obiektu przyjeto zgodnie z normg PN-EN-62305 - Ill poziom ochrony
odgromowej i Il klase urzadzenia piorunochronnego. Instalacje odgromows zewnetrzng na
dachach budynkow wykona¢ w formie systemu zwodow poziomych wykonanych drutem FeZn
fi 8mm na wspornikach odstepowych klejonych do powierzchni dachu (pokrycie bitumiczne
dachu). Na wszystkich kominach wentylacyjnych wykona¢ zwody poziome drutem
FeZn fi 8mm, laczac je z metalowymi elementami kominkéw i wywietrzakow dachowych.
Do zwodow poziomych podigczy¢ blaszane pokrycie ogniomurow.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn fi 8mm prowadzac je n.t. w dedykowanych
rurach odgromowych fi 26/32mm (wymiary zgodne z norma projektowa) na uchwytach
odstgpowych mocowanych do $Sciany.

Przewody odprowadzajace taczy¢ z przewodami uziemiajacymi FeZn 25x4 za pomocg ztacz
kontrolnych montowanych $cianach na wys. 1-1.3m w puszkach odgromowych n.t. Przewody
uziemiajace taczy¢ z projektowanym uziomem sztucznym otokowym za pomoca potaczen
spawanych, zabezpieczonych przed korozja. Uziom otokowy prowadzi¢ w gruncie w
odlegtosci 1,2 m od budynku. W podescie betonowym /w miejscu jak na rys. nr 1/ wykonac
bruzdy pod bednarke FeZn 25x4mm prowadzong w rurze odgromowej fi 34/40mm w betonie
polaczong z uziomem otokowym poprzez spawanie. Nalezy uzyska¢ rezystancje uziomu
odgromowego Ry;<20 Q.

Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej na dachu za pomoca zlacz skrgcanych,



ocynkowanych zabezpieczonych przed korozja, potaczenia w ziemi spawane.

Po wykonaniu instalacji odgromowej zewngtrznej nalezy wykona¢ badania i pomiary, ktorych
wyniki zamiesci¢ w protokole badan. Zatozy¢ metryke urzadzenia piorunochronnego (jezeli jej
brak).



