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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkét
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robét rozbiérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres robot wehodzi:

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrébek blacharskich,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz pokrycia dachéw z papy,

- usuniecie warstwy ksztattujgcej spadek dachu,

- demontaz warstw ocieplajgcych dach,

- rozbiérka kominéw murowanych,

- wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami na wysypisko.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. OgdIine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych wymienionych w p. 1.3. materialy podstawowe nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robot rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzgad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli
sprzet lub urzgdzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetnia¢ normy w
zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych,
poziomu drgan i hatasu.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiatbw z rozbiorki moze odbywacC sie srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Materiaty z rozbiérki na otwartych srodkach transportu muszg byé zabezpieczone na czas
transportu przed spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).




Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej fadownos$ci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie
przepiséw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdélnosci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki
ostrzegawcze),

— zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

- zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposéb zabezpieczen, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdét.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé elementy nie podlegajgce
rozbiorce i bedgce poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakonczone przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych.

Wykonawca robo6t powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposoéb, ktéry nie narusza
konstrukcji elementow sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia
os6b trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu, nalezy demontowa¢ w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzenia i w nalezyty sposdb przechowa¢ do czasu ich ponownego
montazu.

Rozbiérka trzonu komina murowanego

Rozbiorka trzonu komina murowanego nalezy wykona¢ za pomocg recznych elektronarzedzi
lub recznie. Demontaz klamer wtazowych stalowych wykonac¢ rownolegle z rozbiorkg komina.
Prace prowadzi¢ z pomostow roboczych rusztowan stalowych ustawionych wokot komina.
Pracownik zatrudniony przy rozbiérce komina musi by¢ zaopatrzony w pas
bezpieczenstwa, ktorego lina musi by¢ potgczona z elementem trwatym.

Mury nalezy rozbiera¢ warstwami.

Materiaty z rozbiorki kierowa¢ do kontenera za pomoca rur zsypowych.

Rusztowania oraz elementy zsypu nalezy demontowac¢ réwnolegle z rozbiérkg komina.
Obszary zagrozone upadkiem elementdow z duzej wysokosci muszg by¢ ostoniete
daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na krawedziakach np. 10 x 10cm.

Odpady usuwac w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiaty z rozbiérki gromadzi¢ w kontenerach poza terenem
prowadzenia prac, zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia znajdujgce sie
w poblizu. Miejsce gromadzenia materiatow z rozbiorki uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem
nadzoru.

Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Wykonawca robot rozbidrkowych winien posiadaé zezwolenie w zakresie gospodarowania
odpadami zawierajgcymi azbest. Plyty azbestowo-betonowe (eternit) opakowaé w
odpowiednie worki polietylenowe i przekaza¢ do wywozu uzyskujgc dokument potwierdzajgcy
takie przekazanie.



6. KONTROLA JAKOSCI

Nie jest wymagana szczegotowa kontrola jakosci przy robotach rozbiorkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywac zgodnie z ogdinie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlane;.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowa robét rozbiérkowych jest: — m?,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez

Wykonawce robaot.

Odbiér powinien byé przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych robdot, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegoélniony w punkcie 1.3. Po zakonczeniu

robét gruz i materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu odpadow, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod katem
posiadanych uprawnieh do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepuja).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét betoniarskich w ramach remontu dachow budynku Zespotu Szkét
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej
6 w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie $cian zelbetowych wytazéw dachowych,

- wykonanie czapek kominowych betonowych, zbrojonych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS T sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowo-kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okres$lone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac¢ tylko materialy
stanowigce pelen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidérczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany - jako nie dajacy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta, z dala od
zrodta ciepfa i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i réwne.

2.2. Wymagania szczegdétowe

- mieszanka betonowa

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi
byé wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwérni i posiadaé¢ wyniki badan




laboratoryjnych

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PN-EN 206-1 oraz warunkéw technicznych.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, sprawny technicznie, spetniajacy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi. Nalezy
uwzgledni¢ odlegtos¢ dowozu, czas twardnienia betonu oraz konieczng rezerwe w przypadku
awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana
konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dituzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonanie robo6t powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Zakres wykonania robot

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- wykonanie scian zelbetowych wytazéw dachowych - beton B-20 (C16/20),

- osadzenie stopni wtazowych w Scianach Zzelbetowych wytazéw dachowych,

- wykonanie czapek kominowych z zachowaniem okapow szerokosci 10cm z kazdej strony
komina - beton B-20 (C16/20).

5.2. Szalunek
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni szalunku systemowego
wszelkie zanieczyszczenia.

5.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Sciany zbroié siatkami z pretéw fi 8 w rozstawie co 15cm.

W scianach zelbetowych wytazéw dachowych osadzi¢ stopnie wtazowe szer. min. 50cm, w
rozstawie co 30cm. Odlegtos¢ klamry od Sciany nie moze by¢é mniejsza niz 15cm.

Czapki kominowe zbroi¢ pretami fi 8.

Pielegnacija betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z niniejszg
SST oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999.




Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Mieszanka betonowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST oraz okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999.

6.3. Pielegnacja betonu.
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.4. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescia dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla $cian Zzelbetowych jest: — m? $ciany o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, protokoty odbioru materiatow i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé sprawdzenie wiasciwosci technicznych
materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbiorow materiatow i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

8.2. Prace betoniarskie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje:

- prawidtowosc¢ potozenia elementu w planie

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i elementow,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen(np. raki, rysy), faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz
5% przekroju danego elementu, zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane.



SST 03.00.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murarskich, w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkot
Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckie;
6 w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- wymurowanie komina z cegty ceramicznej petnej, b x h=1,92m x 1,85m i wys. 3,75m nad
poziom stropu nad najwyzszg kondygnacjg (dach nr 2),

- wymurowanie kominéw z cegty ceramicznej petnej wysokosci h=1,30m nad poziom stropu nad
najwyzszg kondygnacjg (dach nr 1, 2, 3),

- wymurowanie kominéw z cegty ceramicznej petnej wysokosci h=1,40m powyzej stropu nad
najwyzszg kondygnacjg (dach nr 4).

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta, z dala od
zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢
utwardzone, poziome i réwne.

2.2. Wymagania szczegotowe

Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B—12069:1999

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 5% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegty nie rozpadfa sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. lloS¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢
wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych fabryczne.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET.

3.1 Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2 Sprzet konieczny przy robotach murowych
Sprzet uzywany do rob6t murarskich, to narzedzia murarskie, urzgdzenie transportu pionowego i
rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2 Transport przy robotach murowych

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Cegly uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Przy murowaniu komina z cegiet trzeba przestrzega¢ zasady przewigzywania poszczegodinych
warstw — spoiny pionowe muszg by¢ przesuniete o pot dtugosci cegly. Nie nalezy uktadac cegiet
potowkowych, a cegty murowac¢ na tzw. petng spoine zlicowang z ptaszczyzng scianki kanatu.
Prawidtowe murowanie znacznie utatwia uzycie szablonu. Jest to ok. 0,5 m odcinek kwadratowej
Lrury” zbitej z desek lub wykonanej z blachy. Sprezyste zaczepy umieszczone w dolnej czesci
zapobiegajg wpadaniu szablonu do kanatu. Szablon unosi si¢ po wymurowaniu kilku warstw i
uktada nastepne. Uzycie szablonu zapobiega wpadaniu zaprawy do kanatu i pozwala na
uzyskanie petnych i gtadkich spoin. Do murowania nalezy uzy¢ gotowg zaprawy cementowo-
wapiennej M7.
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Wyloty kanatéw wentylacyjnych umiesci¢ w bocznych sciankach komina tak, aby byt zapewniony
obustronny wylot powietrza. Otwory wentylacyjne w bocznych Scianach kominéw zabezpieczy¢
kratkami wentylacyjnymi z siatkg ( stal lakierowana proszkowo ). Od géry kominy zabezpieczy¢
czapkami kominowymi betonowymi, zbrojonymi.

Wyloty z kanatow spalinowych lub dymowych wyprowadzi¢ pionowo do gory i ponad kominem
zamontowa¢ nasade kominowg — w postaci blaszanego zadaszenia, chronigcego komin przed
zaciekaniem wody.

Odcinki kominow ponad dachem ociepli¢ ptytami styropianu gr.2cm i wykonacC systemowg
wyprawe tynkarskg cienkowarstwowg, barwiong w masie.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Materiaty scienne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola jako$ci wykonania kominow :

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych
watpliwosci co do zachowania wymaganych grubos$ci spoin,

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnig,

- sprawdzenie pionowosci krawedzi oraz kgta pomiedzy przylegajgcymi powierzchniami bocznymi
komina,

- sprawdzenie powierzchnie przewodow kominowych, ktore powinny by¢ gtadkie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg prac murarskich jest: — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot, protokoty obioru materiatow i
wyrobdw, wyniki badanh laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych materiatbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aktualne normy i przepisy zwigzane.
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SST 04.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wyprawy cienkowarstwowej, w ramach remontu dachéw budynku Zespotu
Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul.
Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej na ptaszczyznie pionowej ogniomurow,
ocieplonych ptytami styropianu gr. 10cm (ptaszczyzna pionowa ogniomuru od strony potaci
dachowej i gérna ptaszczyzna pozioma) i na kominach ocieplonych ptytami styropianu gr. 2cm
(ptaszczyzny boczne kominow),

- wykonanie pasow tynku cementowo-wapiennego kat. 11l w miejscu likwidacji gzymsu.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogdine;j
Specyfikacji Techniczne;j.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg producenta, z dala od
zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byc¢
utwardzone, poziome i réwne.

2.1. Woda wg PN-C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piyty styropianu fasadowego

Ptyty styropianu gr. 10cm, z krawedzig frezowang, w kolorze grafitowym, produkowane z szarego
surowca wzbogaconego grafitem, o zadeklarowanym parametrze lambda Ap wynoszgcym 0,032
[W/mK].

Piyty styropianu gr. 2cm, z krawedzig prostg, w kolorze grafitowym, produkowane z szarego
surowca wzbogaconego grafitem, o zadeklarowanym parametrze lambda Ap wynoszgcym 0,032
[W/mK].

2.3. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa - zestaw produktdw stanowiacy system ocieplenia na
ptytach styropianu

- tynk akrylowy cienkowarstwowy, wierzchni - gotowa do uzycia, zbrojona mikrowtoknami
mieszanina zywicy akrylowej nowej generacji, wypetniaczy dolomitowych, modyfikatorow i
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wyselekcjonowanych pigmentow. Niepodatny na rozwoj glondéw, o niskiej nasigkliwosci
powierzchniowej, odporny na powstawanie mikrorys. Tynk odporny na temperatury od -20 C do
+60 C.

Zaprawa klejowa cementowa, mrozo- i wodoodporna, siatka zbrojgca z widkna szklanego,
podktad tynkarski i preparat gruntujacy - nalezgce do jednego, certyfikowanego systemu
ocieplen.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowaé tylko materialy
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidérczego stosowania materiatow.

Taki uklad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robét.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 stopni C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci, przed
zjawiskami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej barwionej w masie (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem).

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podfoza i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdélnych
materiatéw, powinna wynosic¢ od +5°C do +25°C. Powierzchnia tynkowana powinna zosta¢
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajagce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac.

W przypadku podtoza stabego, pylgcego, bgdz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy podtoze
zagruntowac.

Piyty styropianu mocujemy stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny pomiedzy
ptytami powinny sie mija¢). Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni scian
bocznych, jak i na narozach.

Powierzchnie ptyty nalezy najpierw przeszpachlowaé cienkg warstwg zaprawy, a nastepnie
natozy¢ ,wtadciwg warstwe” metodg ,pasmowo-punktowg”.
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Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngg¢.

Do mocowania za pomocg tgcznikdw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia piyt. Zaleca sie, aby liczba tgcznikéw wynosita 4+6 sztuk na 1 m?.

W celu zwiekszenia odpornoéci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne,
umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na
zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaé profile wykonczeniowe. Profile te
montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewaciji, takich jak np. narozniki. Profile te
mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widékna szklanego, mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz
po trzech dniach od przyklejenia ptyt.

Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z
zaktadem min. 10 cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Stosowanie zaktadow
wymagane jest rowniez w miejscach potgczenia wtasciwej siatki zbrojgcej z siatkg profili
wykonczeniowych. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianu.
Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé. Z uwagi
na niewielkg grubos¢ wyprawy tynkarskiej i koniecznos¢ jej zachowania na catej powierzchni,
pozostawienie jakichkolwiek nieréwnosci na warstwie zbrojonej moze uniemozliwi¢ prawidtowe
wykonanie wyprawy.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonaé¢é warstwe gruntujgca z
podkiadowej masy tynkarskiej. Podktad powinien byé odpowiedni dla danego rodzaju
tynku.

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami, usungcé
ewentualne plamy z rdzy i substancji ttustych oraz zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem (najlepiej
- polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

Podioze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe
nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Obrzutke na $cianach wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej
3+4 mm.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej
wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie
go za pomocag faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw — atesty, aprobaty, deklaracje, itp.,
- prawidtowosc¢ przygotowania podfoza,

- przyczepnos¢ wykonanej wyprawy do podtoza,

- grubosci wykonanej wyprawy,

- wyglad powierzchni wykonanej wyprawy,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi,

- wykonczenie tynku na narozach.

7. OBMIAR ROBOT.
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Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg wykonanych wypraw tynkarskich jest: — m?

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

9. WARUNKI PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aktualne normy i przepisy zwigzane.
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SST 05.00.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonanego pokrycia dachowego, w ramach remontu dachéw budynku
Zespotu Szkot Agrotechnicznych i Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy
ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Dachnr1,2,3

- konstrukcji projektowanego gzymsu,

- ocieplenia potaci dachowych dwoma warstwami dwugestosciowych ptyt wetny mineralnej
skalnej gr. 13cm i ptytami spadkowymi,

- zamontowaniu nowego wytazu dachowego wg SST 06.00.00,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy podktadowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia wraz z obrobkami blacharskimi i elementami odwodnienia dachu.

Dach nr4

- ocieplenie przestrzeni stropodachu - nadmuch granulatu wetny skalnej,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy podkiadowej i papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia wraz z obrobkami blacharskimi i elementami odwodnienia dachu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy powinny byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowa¢ tylko materiaty
stanowigce pelen, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybidrczego stosowania materiatow.

Taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy
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jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robét.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrodta ciepta i materiatow tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegotowe

- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania dojrzatych podiozy betonowych, cementowych i
zelbetowych podczas wykonywania powtok hydroizolacyjnych. Materiat nieszkodliwy dla
Srodowiska naturalnego, nie zawiera lotnych rozpuszczalnikow organicznych, jedynym
ulatniajgcym sie sktadnikiem jest woda,

- asfaltowa masa dyspersyjna do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji. Materiat
nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego, jedynym ulatniajgcym sie sktadnikiem jest woda.

- dwugestosciowe ptyty wetny mineralnej skalnej gr. 13cm o ciezarze wiasnym 1,70-1,55
kN/m?*, wytrzymatosci na $ciskanie dla ptyty CS(10) = 70 kPa, a dla warstwy wierzchniej ptyty
CS(10) = 90 kPa, wyréb niepalny.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040 W/mK.

- ptyty z wetny mineralnej skalnej o jednokierunkowym spadku do ksztattowania spadkow z
izolacji termicznej,

- granulat ze skalnej wetny mineralnej o gesto$ci 45 kg/m® do ocieplenia stropodachu
wentylowanego,

- klin dachowy tréjkatny 10x10 cm, z weilny mineralnej skalnej uktadany w wewnetrznych
krawedziach utworzonych przez pota¢ dachu i ogniomur lub komin. Mocowanie klinédw do
podfoza z papy podktadowej klejem bitumicznym przeznaczonym do mocowania ptyt z wetny
mineralnej,

- klej bitumiczny do klejenia na zimno, konsystencja péigesta, gestosé objetosciowa 1,1 g/cm?®
(+ 0,05 g/cm®).

- papa podktadowa - papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, asfaltowa, modyfikowana
SBS, na witdkninie poliestrowej o gramaturze 200 g/m (x 20 g/m),

e grubos¢ 4,0 mm (£ 0,2 mm),

e brak rys i peknie¢ wtemp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wieksze niz 2mm w temp. +100°C,

e maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 800 N ; w poprzek 650 N.

- papa wierzchniego krycia - papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy
wielowarstwowych pokry¢ dachowych, asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS, na
widkninie poliestrowej o gramaturze 230 g/m (x 20 g/m),

e grubos¢ 5,2 mm (£ 0,2 mm),

e brakrys i peknie¢ w temp.-20°C,

e przemieszczenie masy nie wigksze niz 2 mm w temp. +100°C,

e max. sita rozciggajgca wzdtuz 950 N £ 100 N; w poprzek 700 N + 100 N.

- kominki wentylacyjne - w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy
zastosowac¢ kominki wentylacyjne z tworzywa, @ 75, wykonane ze specjalnego tworzywa
IGOM CE charakteryzujgcego sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni UV, ozonu oraz
innych czynnikéw atmosferycznych i chemicznych. Kominek posiada chwilowg odpornos¢ na
dziatanie palnika.

- kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnien,
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- blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,7mm - obrébki blacharskie dachu, rynny @150, rury
spustowe @120, obrobki ogniomurdéw i czapek kominowych.

- listwy dociskowe, nierdzewne,

- kantéwka drewniana impregnowana o wymiarach BxHxL : 7x20x200cm,

- krawedziaki iglaste nasycone Kl. 1,

- kotki metalowe kotwigce M10,

- deski okapowe gr. 3,2cm, deski czotowe gr. 2,5cm, taty 5x2,5cm - drewniane,
impregnowane,

- ptyta OSB gr. 22mm impregnowana,

- blacha trapezowa T8 ocynkowana z perforacjg - podbitka (kolorystyka w uzgodnieniu z
Inwestorem),

- ostony na otwory wentylacyjne - siatka ocynkowana o oczkach 1x1 cm z drutu gr. 2 mm w
ramce stalowej z katownika ocynkowanego 30x30 - malowane proszkowo (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem),

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Sprzet uzywany do roboét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny.

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywa¢ nozyc recznych Ilub mechanicznych
wibracyjnych skokowych. Niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajagcych w
czasie pracy energie cieplna (np. szlifierka katowa).

Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢é zgodne 2z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Materiaty przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych.
Materiat izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Robét dekarskich nie nalezy prowadzi¢é w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnym wietrze.

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.

Przed wykonaniem pokrycia dachowego ( dach 1-3 ) nalezy wykona¢ konstrukcije
projektowanego gzymsu, z zastosowaniem kotkéw kotwigcych M10 dt.40cm - wg rys. nr 16/16.

Dla dachu nr 4 pokrycie z papy wykonac¢ na konstrukcji betonowe;j.

Do wykonania pokrycia nalezy zastosowaé¢ materialy stanowigce pelen, atestowany
system jednego producenta.

Nie wolno dopusci¢ do wybidérczego stosowania materiatéw. Taki uktad wykonawstwa
musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany - jako nie dajacy jakiejkolwiek gwarancji
jakosci i trwatosci wykonanych roboét.

Przy pochyleniu dachu do 10%, papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc
dodatkowg warstwe papy pod pierwsza warstwe pokrycia.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana , a
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nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu ) i ewentualny przycieciu zwing¢ jg z
dwodch koncow do srodka.

Kolejno$¢ czynnosci dla dachoéw nr 1, nr 2, nr 3:

1. wykonanie szlichty wyrownawczej na istniejgcym stropie betonowym,

2. gruntowanie podtoza betonowego preparatem zalecanym przez producenta dysperbitu,

3. wykonanie paroizolacji - 2x dysperbit,

4. ukfadanie luzem ptyt weiny skalnej na paroizolacji. Ptyty dosung¢ starannie jedng do
drugiej. Poszczegdlne rzedy i warstwy uktada¢ na mijanke.

Ptaszczyzny uzupetnic¢ ptytami spadkowymi.

Betonowe $ciany wytazu na dach ociepli¢ ptytami wetny skalnej gr. 15¢cm,

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami takimi jak ogniomury i
kominy, ztagodzi¢ za pomocg klina dachowego 10x10cm o przekroju trojkagtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci
dachowej.

5. montaz kominkéw wentylujgcych warstwe ocieplajgcej wetlny skalnej,

6. uktadanie luzem papy podktadowej na ptytach wetny mineralnej,

7. jednoczesne mocowanie do podtoza papy podktadowej z ptytami izolacyjnymi za pomoca
tacznikow . taczniki umiesci¢ w miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy
dachu.

Dla podwyzszenia jakosci taczenia warstw izolacyjnych dachu , w strefie brzegowej oraz
naroznej, tam gdzie ssanie wiatru jest najwieksze, nalezy zastosowa¢ dodatkowo tgczniki
mechaniczne, w ilosciach przewidzianych w zastosowanym systemie.

Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdinymi punktami zamocowania w tych strefach powinna
wynosi¢ okoto 20 cm.

Dtugosc tgcznikow uzalezniona jest ad grubosci warstwy izolacji termicznej. Lgczniki nalezy
kotwi¢ w warstwie konstrukcyjnej dachu (nie w szlichcie wyréwnawczej).

8. zgrzewanie papy podktadowej na szerokosci zakfadki,

Powierzchnia, w ktérg ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, tlustych plam i
innych zanieczyszczen.

9. zgrzewanie papy nawierzchniowej do podktadowej na catej szerokosci (powierzchni).
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki trzeba zgrzaé tak, aby w spoinie
nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szerokosc
od 12 do 15 cm. Wyplywajgcg mase asfaltowo-kauczukowg nalezy posypac posypkag w
kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a takze podniesienia estetyki
pokrycia.

Kolejnos¢ czynnosci dla dachu nr 4:

. cze$ciowy demontaz ptyt betonowych,

. usuniecie istniejgcej warstwy ocieplajgcej stropodach,

. udrozni¢ kanaty wentylacyjne stropodachu,

. montaz nowych przewodow wentylacyjnych z pomieszczenia ponizej,

. wykonanie paroizolaciji z folii,

. wykonanie ocieplenia gr. 40cm przestrzeni stropodachu wentylowanego poprzez nadmuch
granulatu z wetny skalnej,

7. montaz ptyt betonowych pokrycia dachowego,

8. wykonanie szlichty wyréwnawczej,

9. gruntowanie podfoza betonowego preparatem zalecanym przez producenta papy
termozgrzewalnej,

10. przyklejenie papy podktadowej. Powierzchnia, w ktérg ma by¢ wgrzana papa, musi by¢
wolna od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen.

11. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami takimi jak ogniomury i
kominy, ztagodzi¢ za pomocg klina dachowego 10x10cm o przekroju trojkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku pofaci

O WN -
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dachowej.

12. zgrzewanie papy nawierzchniowej do podktadowej na catej szerokosci (powierzchni).
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki trzeba zgrzaé tak, aby w spoinie
nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci od 0,5 do 1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szerokosc¢
od 12 do 15 cm. Wyplywajgcg mase asfaltowo-kauczukowg nalezy posypac posypkg w
kolorze papy w celu zabezpieczenia przed promieniowaniem UV, a takze podniesienia estetyki
pokrycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powitokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza.

Kominki wentylacyjne.

W celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia dachu, nalezy zastosowaé kominki
wentylacyjne o srednicy @ 75 i wys. h =270 mm ponad pota¢ dachowa, w ilosci 1 szt. na
40m? powierzchni dachu. Obszary dziatania kominkéw powinny pokryé catg ptaszczyzne
dachu. Kominkow nie nalezy montowac¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw
ogniowych i innych elementéw nadbudowy dachu.

W miejscu planowanego ustawienia kominka nalezy wycig¢ otwory w papie o srednicy rownej
zewnetrznemu wylotowi kominka u podstawy. Kominek ustawi¢ z wykorzystaniem
uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego.

Pape wierzchniego krycia nalezy doktadnie zgrzaé do kotnierza kominka i do podtoza. Styk
papy z wylotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ rozgrzang masg asfaltowo-
kauczukows.

Elementy odprowadzania woéd opadowych i obrébki blacharskie

Do odwodnienia dachu zastosowa¢ elementy systemowe.

Obrdbki blacharskie dachu, rynny @150, rury spustowe @120, obrébki ogniomurdw i czapek
kominowych wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,7mm, z zastosowaniem
nierdzewnych listew dociskowych.

Ogniomury ocieplone ptytami styropianu gr. 10cm (od strony potaci dachowe;j i od gory),
przykry¢ od gory ptytg OSB gr. 22mm, impregnowang, ktorej szerokos¢ bedzie umozliwiata
ocieplenie scian zewnetrznych ptytami gr. 15cm, wg technologii lekkiej mokrej ( wg odrebnego
opracowania ), a nastepnie przymocowac do niej za pomocg wkretéw z uszczelkg obrobke z
blachy ocynkowane;.

Obrdbki blacharskie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym i wykonczyé nierdzewng listwg
dociskowa.

W przypadku wykonywania obrobek blacharskich sktadajgcych sie z dtugich odcinkow blach
np. na ogniomurach wymagane jest wykonanie dylatacji. Prace polegajg na przyklejeniu blach
kompensacyjnych o szerokosci co najmniej 10 cm i takim samym profilu jak blachy
nawierzchniowe. Ich zadaniem jest uszczelnienie ztgczy oraz kompensacja zmian dtugosci
termicznych blach nawierzchniowych.

Odstep dylatacyjny pomiedzy blachami nawierzchniowymi przyklejonymi do blach
kompensacyjnych powinien wynosi¢ od 10 do 15 mm. Dylatacje muszg by¢ zastosowane w
przypadku profili ciggtych o dtugosciach powyzej 6 m.

6. KONTROLA JAKOSCI.
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;

- w odniesieniu do montazu weiny, papy i obrébek blacharskich — podczas wykonywania prac,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia — po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedgcy integralng czescig dokumentacji
projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,

- dla robot zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych — 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich, jego wygladu zewnetrznego, rownosci powierzchniowej, geometrii, sposobu
mocowania, sprawdzenie potgczen i mocowan obrébek blacharskich, sprawdzenie
prawidfowosci spadkow rynien.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét, protokoty obioru materiatow
i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Odbiér pokrycia dachu potwierdza sie protokotem koncowego bezusterkowego odbioru robét.
Do protokotu koncowego odbioru robot dotgczy¢ gwarancje producenta na dostarczone
materiaty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aktualne normy i przepisy zwigzane.
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SST 06.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drabin, wytazéw dachowych i wywietrzakow dachowych
zintegrowanych, w ramach remontu dachéw budynku Zespotu Szkét Agrotechnicznych i
Gospodarki Zywieniowej, na terenie dziatki nr 250/68, przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz wytazéw dachowych na dachu nr 1 i dachu nr 2 , drabin wej$ciowych:
- zdachu nr 1 nadach nr 2,
- zdachu nr 3 na dach nr 1,
- z dachu nr 2 na komin,
montaz wywietrzakow dachowych zintegrowanych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6ot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy powinny byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

Materiaty okreslone jako systemowe oznacza to, iz nalezy stosowac tylko materialy
stanowigce peten, atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do
wybiorczego stosowania materiatow.

Taki uklad wykonawstwa musi byé catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie dajacy
jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robot.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrodia ciepta i materiatdéw tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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2.2. Wymagania szczegotowe

- drabina pionowa, stalowa, ocynkowana. Szerokosé drabiny powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3
m nad poziomem podtogi, drabina powinny by¢ zaopatrzona w urzgdzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8
m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m.

- wytaz dachowy nieprzezierny, ptaski, do pomieszczen ogrzewanych.

Podstawa wykonana z blachy ocynkowanej, segment uchylny - ramka z profili aluminiowych,
wypetienie - ptyty z poliweglanu.

Mechanizm otwierajgcy - dwa sitowniki gazowe tgczgce rame z podstawg pozwalajg na
utrzymanie pokrywy pod katem 90°, klamka z zamkiem/kluczykiem. Wytaz skrecony. Posiada
aktualne certyfikaty oraz atesty potwierdzajgce dopuszczenie do wykorzystywania w
budownictwie.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

Sprzet uzywany do robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny.

Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno byé zgodne 2z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Materiaty przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie
wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych.
Materiat izolowac¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Robdét montazowych nie nalezy prowadzi¢ w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz silnym wietrze.

5.1. Montaz drabiny

Drabiny pionowe mogg by¢ montowane tylko z elementéw oryginalnych, systemowych. Uzycie
produktéw innych producentéw obniza bezpieczehAstwo montazu, uzytkowania i jest
niedopuszczalne.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa. W czasie pracy
osoba montujgca musi by¢ zabezpieczona przed upadkiem.

Przed montazem kotew sprawdzi¢ ptaskos¢ i pion $ciany komina. Zamocowanie pojedynczych
kotew musi wytrzymac site ciggniecia 2,5kN. Nalezy zwrdci¢ uwage na pionowe ustawienie
kotew i drabiny. Kotwy montowaé w odstepie max 2m. Gorne kotwy nalezy zamontowa¢ max
500mm ponizej krawedzi wejscia. Najlepiej jest zamontowa¢ pod pierwszym szczeblem.
Kotwy dolne nalezy zamontowa¢ max pod drugim szczeblem od dotu.

Odlegto$¢ drabiny od Sciany komina, do ktdrej jest umocowana, nie moze by¢é mniejsza niz
0,15 m, a odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym,
nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

Gorne konce podtuznic (bocznic) drabiny powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad
poziom wejscia (goérna ptaszczyzna komina), jezeli nie zostaty zastosowane inne
zabezpieczenia przed upadkiem.
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5.2. Montaz wylazu dachowego

Montaz wytazu wykona¢ na nowych scianach zelbetowych, wys. 0,9m od poziomu
istniejgcego stropu nad ostatnig kondygnacja.
Wytaz zamontowac scisle wg instrukcji montazu producenta wytazu przyjetego do realizaciji.

5.2. Montaz wywietrzakow dachowych zintegrowanych

Wywietrzaki dachowe zamontowacC $cisle wg instrukcji montazu producenta urzadzen
przyjetych do realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;

- w odniesieniu do montazu drabin i wytazéw — podczas wykonywania prac,

- w odniesieniu do wiasciwosci tych elementéw — po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i
urzagdzen sg zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacii
projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla montazu drabin — mb,

- dla montazu wytazéw dachowych — szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego montazu. Wygladu
zewnetrznego montowanych urzadzen, prawidtowosci dziatania, sposobu mocowania.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot, protokoty obioru materiatow
i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidér materiatow i robot powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



