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Wacyn Szkota Il PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 DACH NR. 4
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 4000 mm  |szt.
d.1.1]40206-05
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.1/40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
7.70%6 m 46.200
RAZEM 46.200
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
(35.35*2) m 70.700
RAZEM 70.700
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |mz2
d.1.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadryn- |(35.35*2)*0.25 m2 17.675
nowy
gzyms (35.35*2)*0.70 m?2 49.490
wydry przy  |(12.21*2)*0.30 m2 7.326
ogniomurach
ogniomury  |(12.21*0.70)*2 m?2 17.094
wydry przy
kominach
Nr 1 (0.64+0.44)*2*0.30*2 m?2 1.296
czapy na ko-
minach
Nr 1 [(0.64+0.10*2+0.16+0.10"2)*(0.44+0.10*2+0.16+0.10*2)]*2 m?2 2.400
RAZEM 95.281
7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1]0519-06
(35.35"12.21) m?2 431.624
RAZEM 431.624
8|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1]0519-07 Krotnos¢ = 3
431.622 m?2 431.622
RAZEM 431.622
9|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - szlichta m3
d.1.1]0301-01
431.624*0.05 m3 21.581
RAZEM 21.581
10/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych. szt.
d.1.1]0354-13
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.1]0212-04
Nr 1 [(0.64+0.08*2)*(0.44+0.08*2)]*2 m?2 0.960
RAZEM 0.960
12/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ms3
d.1.1]0350-01
Nr 1 (0.6470.44*1.40)*2 m3 0.788
RAZEM 0.788
13|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - przy |m?2
d.1.1/0348-05 gzymsie
(35.3570.30)*2 m?2 21.210
RAZEM 21.210
14|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 7 km
1107-04
rura spusto- 46.20*2.07/1000 t 0.096
wa
rynna fi 15 |70.70*1.95/1000 t 0.138
obrébki z bla-195.281%4.0/1000 t 0.381
chy
RAZEM 0.615
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, papy itp. z rozbieranych |m3
d.1.1/0108-18 konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 9 km
0108-20
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papa (431.62470.004)*4 m3 6.906
szlichta 431.624*0.05 m3 21.581
czapki 0.96"0.08 m3 0.077
kominy 0.788 m3 0.788
Scianka przy |21.21*0.15 ms3 3.182
gzymsie
RAZEM 32.534
16|kal. witasna  |Koszt sktadowania gruzu, papy itp. na wysypisku m3
d.1.1
32.534 m3 32.534
RAZEM 32.534
1.2 Kominy
17|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet kl. 15 o przekroju przewodu |m3
d.1.2/0122-01 1/2x1/2 ceg.
Nr 1 (0.64*0.38*1.40)*2 m3 0.681
RAZEM 0.681
18/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.1.2/0310-06
6.10 m 6.100
RAZEM 6.100
19/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1.2/0310-05
6.10"4 m 24.400
RAZEM 24.400
20|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 8 cm zbrojone stalg fi 6 mm - elem.be- |[m2
d.1.2|0219-05 z.sz.|tonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu B-20
5.7. 9907-05
analogia
Nr 1 [(0.64+0.10*2)*(0.38+0.10*2)]*2 m?2 0.974
RAZEM 0.974
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.2/0290-02 wane o $r. 8-14 mm
kominy 0.974*6.00/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
22|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. | m?2
d.1.2/0506-02 ana- |0,7 mm
logia
nakrywy ko-
minéw
Nr 1 [(0.64+0.10*2+0.13*2)*(0.38+0.10*2+0.13*2)]*2 m?2 1.848
RAZEM 1.848
23|KNR 0-23 Docieplenie kominéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 2 cm - system- przy |m?2
d.1.2|2614-08 ana- |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wy-
logia konanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki barwionej w masie. (
od spodu komina pozostawiona wydra)
Nr 1 (0.68+0.42)*2*1.50*2 m?2 6.600
RAZEM 6.600
24|KNR 2-02 Ostony zamontowane na otworach wentylacyjnych na kominach na dachu z m?2
d.1.2/1202-07 ramki stalowej z katownika ocynkowanego 30x30 z wypetnieniem siatkg ocyn-
kowang o oczkach 1x1 cm z drutu gr. 2 mm - malowane proszkowo
Nr 1 (0.6470.35)"2*2 m?2 0.896
RAZEM 0.896
1.3 Wentylacja
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 m2
d.1.3|0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
(23.14*0.20*1.20)*3 m?2 4.522
RAZEM 4.522
26|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1.3|0138-04 wych
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 400 mm, w ukta- szt.
d.1.3/0150-03 dach bezkanatowych
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.3/0145-04 powietrza
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m kol.
d.1.3]1611-02
3.00 kol. 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Roboty przy wymianie polepy z zuzla na granulat z wetny
30|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochytych w elementach z betonu zwi- |m
d.1.4/0210-07 rowego - odkucie wokét ptyty zelbetowej
(2.00+0.60)*2*6*7 m 218.400
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RAZEM 218.400
31|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig gr. 0,2 mm z rozebra- |m?2
d.1.4/0541-08 niem
(35.35"12.21) m?2 431.624
RAZEM 431.624
32|KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych |m2
d.1.4/0217-01 ana- |zamknietych - rozbiérka
logia
(2.00*0.60)*6*7 m?2 50.400
RAZEM 50.400
33|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.1.4/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm - polepa -zuzel w
stopodachu.
(35.35"12.21) m?2 431.624
RAZEM 431.624
34|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m?2
d.1.4/0609-04 go albo gruzu z betonu komérkowego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
431.624 m?2 431.624
RAZEM 431.624
35/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu, papy itp. z rozbieranych |m3
d.1.4/0108-18 konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 9 km
0108-20
zuzel 431.62470.20 m3 86.325
ptyty pref 50.40*0.10 m3 5.040
RAZEM 91.365
36|kal. wtasna |Koszt sktadowania gruzu, papy itp. na wysypisku m3
d.1.4
91.365 m3 91.365
RAZEM 91.365
37|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych kl. 15 grubosci 1/2 ceg. - przy gymsie |m2
d.1.4/0120-02
(35.35*0.30)*2 m?2 21.210
RAZEM 21.210
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m?2
d.1.4/2612-07 siatki
21.21 m?2 21.210
RAZEM 21.210
39/ KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - zaciggniecie dodatkowg warstwa kleju m2
d.1.4/0829-01 ana-
logia
21.21 m?2 21.210
RAZEM 21.210
40|KNR 2-02 Paroizolacja z folii m?2
d.1.4/0616-01
431.624 m?2 431.624
RAZEM 431.624
41/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi- |m?2
d.1.4/0303-04 neralnej - o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
431.624 m?2 431.624
RAZEM 431.624
42|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mi- |m?2
d.1.4/0303-06 neralnej - metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 25
431.624 m?2 431.624
RAZEM 431.624
43|KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych |mz2
d.1.4/0217-01 zamknietych
50.40 m?2 50.400
RAZEM 50.400
1.5 Pokrycie dachu
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - - przyklejenie |m2
d.1.5/2612-02 ana- |ptyt styropianowych - ogniomury
logia
ogniomur- (12.21*0.40)*2 m?2 9.768
pion
ogniomur po- [(12.21*0.50)*2 m?2 12.210
ziom
RAZEM 21.978
45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przymocowanie ptyt sty-|szt.
d.1.5/2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
21.978*4.16 szt. 91.428
RAZEM 91.428
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie warstwy m?2
d.1.5/2612-06 siatki na $cianach
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21.978 m?2 21.978
RAZEM 21.978
47|/KNR 2-02 Przygotowanie podtoza - dodatkowa warstwa kleju m?2
d.1.5/0829-01 ana-
logia
21.978 m?2 21.978
RAZEM 21.978
48|KNR 0-21 Zamocowanie ptyt wiérowych OSB gr. 22 mm impregnowanych na ogniomu- |m?2
d.1.5/4004-06 ana- [rach na dystansach
logia
na ogniomu- |(12.21*0.70)*2 m?2 17.094
rach
RAZEM 17.094
49|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.5/0923-04
(35.35*0.35)*2 m?2 24.745
RAZEM 24.745
50|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. |m?2
d.1.5/0506-02 ana- |0,7 mm
logia
gzyms (35.3571.00)*2 m2 70.700
ogniomury  |(12.21*1.00)*2 m?2 24.420
pas nadryn- |(35.35%0.35)*2 m?2 24.745
nowy
RAZEM 119.865
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte gr. 0,7 mm o $ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.1.5/0519-04 ana- (wanej
logia
35.35"2 m 70.700
RAZEM 70.700
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte gr. 0,7 mm o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1.5/0526-03 ana- |nej
logia
(7.70)*6 m 46.200
RAZEM 46.200
53|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.5/0101-01
[(35.35)*(12.21)]*1.01< wsp. za spadek 5% > m?2 435.940
RAZEM 435.940
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na m?2
d.1.5/1102-02 gtadko - dylatowana.
1102-03
435.94 m?2 435.940
RAZEM 435.940
55|KNR 2-02 Gruntowanie powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztwo- | m2
d.1.5/0602-09 ru asfaltowego
435.94 m?2 435.940
RAZEM 435.940
56|KNR 2-02 Kliny 10 x10 z wetny twarde;j m
d.1.5|0609-07 ana-
logia
wydra 12.21*2 m 24.420
kominy
Nr 1 (0.64+0.42)*2*2 m 4.240
RAZEM 28.660
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe wraz z kominkami m?2
d.1.5/0504-02 wentylacyjnymi
potaé 435.94 m?2 435.940
ogniomury  |12.21*(0.70+0.60)*2 m?2 31.746
RAZEM 467.686
58/ KNR-W 4-01 |Wstawienie kolanek z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm szt.
d.1.5|0532-06
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/DACH NR. 4 0.00
1.1|Roboty rozbiérkowe 0.00
1.2/ Kominy 0.00
1.3|Wentylacja 0.00
1.4|Roboty przy wymianie polepy z zuzla na 0.00
granulat z wetny
1.5|Pokrycie dachu 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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